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PRODUKTY DLA DOMU




BEZPIECZNE | ELEGANCKIE DRZWI DO GARAZU

Aluminiowe drzwi boczne najczesciej znajdujg zasto-
sowanie jako wygodne, dodatkowe wejscie do garazu
Wwyposazonego w brame segmentowa lub rolowana.
Dwuskrzydtowe drzwi garazowe zazwyczaj same
petnia funkcje bramy, szczegdlnie sprawdzajac sie
w miejscach o nietypowych warunkach zabudowy. Oba
rodzaje drzwi musza gwarantowac skuteczna ochrone
garazu, trwatos¢, odpowiedni poziom izoladji, elegancki
wyglad, a takze komfortowa obstuge.

Konstrukcja drzwi KRISPOL oparta jest na solidnych
profilach aluminiowych w trzech systemach. Wypet-
nienie drzwi stanowig ocieplane panele lub profile bra-
mowe. Ich szeroka oferta wzorniczo-kolorystyczna
sprawia, ze drzwi boczne i garazowe KRISPOL mozna
idealnie wkomponowa¢ w rozmaite projekty architek-
toniczne. Solidng konstrukcje uzupetniaja najnowsze
rozwigzania z zakresu automatyki i kontroli dostepu.

SYSTEM DRZWI DB 51

System drzwi bocznych oparty na profilach gtebokosci
51 mm. Wypetnienie skrzydta stanowia panele bramy
rolowanej lub segmenty o grubosci 40 mm.

Aby uzyskac jednolity wyglad oscieznicy i skrzydta oraz
idealna spéjnosc¢ z poszyciem bramy garazowej, panele
maluje sie dwustronnie na dowolny z 200 kolorow RAL.
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DODATKOWA USZCZELKA SZCZOTKOWA
DOSZCZELNIAJACA POLACZENIE
SKRZYDLA Z PROGIEM

PROG ALUMINIOWY




SYSTEM DRZWI DB 75

System DB 75 to drzwi zbudowane z paneli o grubo-
éci zwiekszonej do 60 mm. Dzieki potaczeniu cieptych
paneli z profilami gtebokosci 75 mm drzwi doskonale
sprawdzaja sie w domach energooszczednych i pasyw-
nych. Panele dostepne sa w wersji bez przettoczen, od
strony zewnetrznej malowane lub okleinowane.

TRZYKOMOROWE PROFILE GLEBOKOSCI
75 mm Z PRZEKLADKAMI TERMICZNYMI
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DODATKOWA USZCZELKA SZCZOTKOWA

IZOLOWANY TERMICZNIE CIEPLY PROG

SYSTEM DRZWI DB 60 /7 DG 60

System dostepny dla drzwi bocznych (DB) i garazo-
wych - dwuskrzydtowych (DG). Wypetnienie skrzydet
to ocieplone segmenty bramowe o grubosci 40 mm.
Drzwi dostepne sa w réznych wariantach przettoczen od
strony zewnetrznej. Oscieznica i skrzydto malowana lub
okleinowana jest na kolor identyczny lub maksymalnie zbli-
zony do koloru paneli bramowych wypetniajacych skrzydto
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DODATKOWA USZCZELKA EPDM USZCZEL-
NIA POLACZENIE SKRZYDLA Z PROGIEM

PROG IZOLOWANY TERMICZNIE
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TRZYKOMOROWE PROFILE O GLEBOKOSCI
60 mm Z PRZEKLADKAMI TERMICZNYMI

PANEL GRUBOSCI
60 mm



DRZWI| BOCZNE JEDNOSKRZYDLOWE

Drzwi boczne spetniaja role wygodnego, dodatkowego wej-
$cia do garazu. S3 szczegolnie praktyczne, gdy garaz spetnia
dodatkowe funkcje, np. przechowywania narzedzi czy sprzetu
ogrodowego.

TERMOIZOLACIA

Wypetnienie skrzydta drzwi bocznych stanowia panele garazo-
we ocieplone pianka poliuretanowa. Panele te moga mie¢ gru-
bos¢ nawet 60 mm. Jest to rozwigzanie znane z najcieplejszej
bramy KRISPOL, jedynej bramy na rynku zbudowanej z paneli
grubosci 60 mm na catej wysokosci. Tak ciepte drzwi i bramy
sprawdzaja sie nawet w domach pasywnych.

BEZPIECZENSTWO

Kazde wejscie do domu powinno by¢ pewnie i skutecznie za-
bezpieczone. Drzwi boczne KRISPOL mozna wyposazy¢ w naj-
nowsze rozwigzania z zakresu kontroli dostepu, takie jak czyt-
niki linii papilarnych czy klawiatury kodowe.

IDEALNY DUET

Oferta wypetnien drzwi bocznych jest catkowicie sp@jna z oferta
bram garazowych KRISPOL. Obejmuje profile bram rolowanych
oraz panele bram segmentowych w kilku wzorach i szerokiej ko-
lorystyce. Dzieki temu uzyskujemy elegancki efekt koncowy.

NOWOCZESNY DESIGN

Drzwi boczne od strony zewnetrznej moga by¢ okleinowane
w kilkudziesieciu wzorach, lakierowane na jeden z ponad 200
koloréw, lub malowane strukturalnie (kolor paneli od wewnatrz
pozostaje biaty). W wiekszosci przypadkéw rama drzwi jest
okleinowana lub malowana na kolor identyczny z wypetnieniem.




WZORY WYPELNIEN

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 60

DRZWI DB RM
V-MIKROPROFILOWANIE

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 60

DRZWI DB RA
TLOCZENIE W KASETONY

SYSTEM SYSTEM
DB 51 DB 51
SYSTEM SYSTEM
DB 60 DB 60
SYSTEM SYSTEM
DB 75 DB 75
-
DRZWI DB RC DRZWI DB RFS
POZIOME TLOCZENIE WASKIE BEZ PRZETLOCZEN
SYSTEM
DB 51
SYSTEM SYSTEM
DB 60 DB 51
—
DRZWI DB RS DRZWI DB T7
POZIOME TLOCZENIE SZEROKIE Z PROFILAMI BRAMY ROLOWANEJ




DRZWI GARAZOWE DWUSKRZYDLOWE

Dwuskrzydtowe drzwi garazowe moga z powodzeniem petni¢
role bramy garazowej. Dzigki szerokiej siatce wymiarow i niezwy-
kle bogatej ofercie wzorniczej, drzwi te mozna z tatwoscia dopa-
sowac do garazu i skomponowac z projektem domu.

TERMOIZOLACIA

Wysoka izolacje cieplna i akustyczna drzwi garazowych za-
pewnia konstrukcja oparta na cieptym systemie profili, izolo-
wanych termicznie, a takze wypetnienie w postaci paneli gru-
bosci 40 mm, ocieplonych pianka poliuretanowa.

KOMFORT | OCHRONA

Drzwi garazowe budowa nawiazujg do bram rozwiernych, roz-
wigzania stosowanego w garazach od wielu lat. Obecnie jednak
ich obstuga moze by¢ zautomatyzowana i odbywac sie zdalnie
za pomoca pilota.

WYMIARY

Niezwykle szeroka siatka wymiaréw zapewnia dopasowanie
nawet do nietypowych projektéw. Najnowsze systemy pro-
fili pozwalaja produkowac drzwi garazowe o0 szerokosci do
2800 mm.

DESIGN

Wypetnienie skrzydet drzwi stanowia najwyzszej jakosci panele
garazowe. Oferta obejmuje zatem wszystkie wzory przettoczen
dostepne w kolekcjach bram segmentowych KRISPOL. Kolory-
styka obejmuje ponad 200 koloréw RAL, a takze autorska ko-
lekcje oklein, zawierajaca m.in. nowoczesne wzory drewnopo-
dobne i metaliczne antracyty.




WZORY WYPELNIEN

DRZWI GARAZOWE DG RA PANEL  SYSTEM DRZWI GARAZOWE DG RM
TLOCZENIE W KASETONY 40 mm DG 60 V-PROFILOWANIE

DRZWI GARAZOWE DG RCS DRZWI GARAZOWE DG RFS DRZWI| GARAZOWE DG RSS
POZIOME TLOCZENIE WASKIE BEZ PRZETLOCZEN POZIOME TLOCZENIE SZEROKIE




PROG ALUMINIOWY

Nasze drzwi boczne i garazowe stan-
dardowo wyposazone s3 w dyskretny
i elegancki, a zarazem bardzo trwaty i
odporny na warunki zewnetrzne prog
aluminiowy.

DODATKOWY ZAMEK
JEDNOPUNKTOWY

Dodatkowy punkt ryglowania skrzyd-
ta drzwiowego znaczaco podnosi od-
porno$¢ drzwi bocznych na wtamanie.

ZAMEK WIELOPUNKTOWY

Zapewnia najwyzsze bezpieczenstwo
- przy przekreceniu klucza stalowe
trzpienie i haki ryglujg drzwi w kilku
punktach o réznej wysokosci.

GALKO-KLAMKA
Z ELEKTROZACZEPEM

Zamek moze by¢ wyposazony w elek-
trozaczep z funkcja dzien / noc, ktéra
umozliwia swobodne otwieranie drzwi,
gdy tego potrzebujemy, a zarazem sku-
teczne ich zabezpieczanie, np. na noc.

SREBRNE OKUCIA

Okucia w kolorze anody srebrnej sa
eleganckim i estetycznym rozwigza-
niem do kazdego modelu drzwi. Ich
zaleta sa klamki z szyldami o niewi-
docznych $érubach, takze od strony
wewnetrznej.

WKEADKA ANTYWLAMANIOWA

Do wkiadki antywtamaniowej klasy C
dotaczona jest karta kodowa klucza -
wytacznie na jej podstawie mozna go
skopiowac.

KLAWIATURA KODOWA

Umozliwia kontrole dostepu do domu,
ktéry mozna zaszyfrowac nawet 9 cy-
frowym kodem.

KRISPOL Sp. z 0.0. Psary Mate, ul. Budowlana 1, 62-300 Wrzesnig, tel

DRZWI BOCZNE DB RSS

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY

Wygodny mechanizm domykajacy
drzwi za uzytkownika.

TRZPIENIE ANTYWYWAZENIOWE

Uzupetniaja mocna konstrukcje drzwi.
Ich zamkniecie uniemozliwia wywaze-
nie skrzydta z oscieznicy.

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Nowoczesne rozwigzanie skutecznie
zabezpiecza drzwi, a jednoczes$nie
umozliwia szybki i wygodny dostep
do domu dla catej rodziny.

.+48 61 662 41 00, www.krispol.pl, e-mail: biuro@krispol.pl



