
SUNGLASS

BALUSTRADY SZKLANE | SYSTEMY|
QS - T PRIMEa

QS - T PRIME
Symetryczny profil balustradowy do montażu podłogowego 
z innowacyjnym systemem szybkiego montażu.

 � Dla powierzchni prywatnych, biurowych i komercyjnych 
oraz magazynowych

 � Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne
 � Możliwość stosowania na schodach 
 � Dla obciążeń średnich i dużych (do 3kN/m)
 � Możliwość zatopienia profili w posadzce
 � System szybkiego montażu
 � Symetryczny profil montażowy
 � Dowolna szerokość tafli
 � Maksymalna wysokość szklenia do 1800mm 

(wymaga konsultacji)
 � Regulacja pionu szkła do 1,2 stopnia
 � Liczne atesty i certyfikaty potwierdzone badaniami

i testami



SUNGLASS

SERIA PRIME Z REGULACJĄ NACHYLENIA SZKŁA
• Dysk montażowy pozwala na szybki montaż tafli

• Całość prac przeprowadzana jest po jednej stronie  
balustrady

• Szeroka gama elementów kotwiących profil

• Łatwe ustawienie i montaż tafli szklanych

• Obustronna regulacja nachylenia szkła do 1,2 stopnia

• Dedykowane narzędzie montażowe 

SYSTEMOWE NAKŁADKI MASKUJĄCE PROFIL  DO CAŁEJ SERII PRIME

SYSTEM  BALUSTRAD CAŁOSZKLANYCH  QS - T PRIME

Cała seria systemu balustrad PRIME wykorzystuje innowacyjne rozwiązanie montażu szklanych tafli w profilu

BALUSTRADY SZKLANE | SYSTEMY | 
QS - T PRIME a



SUNGLASS

BALUSTRADY SZKLANE | SYSTEMY|
QS - T PRIMEa

QS-T PRIME
Komponent bazowy - profil balustrady

QS-T PRIME
Komponent bazowy - zestaw klamer i uszczelek

Materiał: Aluminium

Art. No Wykończenie Długość 
(mm)

Szkło (mm)

QS-T 410* Aluminium surowe 5000 16.76 - 25.52

QS-T 410ST-O Aluminium szczotkowane 2500 / 5000 16.76 - 25.52
* profil do zastosowań wewnętrznych (nie posiada otworów drenażowych)

Materiał: ABS, EPDM

Art. No Szkło (mm) XX

QS-T 409 - XX 16.76 - 25.52 16.76/17.52/20.76/21.52/24.76/25.52
Klamry PRIME Uszczelka

czołowa*
Uszczelka

tylna**

Zestaw na 5000 mm 20 szt 1x 5000 mm 1x 5000 mm
* uszczelka niezmienna wymiarowo
** uszczelka o zmiennym wymiarze w zależności od grubości szkła

Szkło (VSG - ESG/PVB/ESG) 17.52 21.52 25.52

Max. obciążenie liniowe (kN/mb) 2,0 3,0 4,0
Właściwe elementy montażowe oraz rozmiary szkła określono w certyfikatach



SUNGLASS

QS-T PRIME
Komponent bazowy - narożnik wewnętrzny/zewnętrzny

Materiał: Aluminium

Art. No Wykończenie Długość (mm) Szkło (mm)

QS-T 411ST* Aluminium surowe 250 + 250 16.76 - 25.52

QS-T 411ST-O Aluminium szczotkowane 250 + 250 16.76 - 25.52
* profil do zastosowań wewnętrznych

QS-T PRIME
Komponent akcesoryjny - podkładka wyrównująca

Materiał: ALUMINIUM SUROWE

Art. No Grubość (mm) X Ilość(szt)

QS-T 416 ST-X 1 / 3 / 5 1 / 3 / 5 100
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BALUSTRADY SZKLANE | SYSTEMY|
QS - T PRIMEa

QS-T PRIME
Komponent akcesoryjny - profil drenażowy

QS-T PRIME
Komponent akcesoryjny - wkładka pośrednia / maskująca

Art. no Materiał Ilość (szt)
QS-T 405 Guma 5

Art. No Wykończenie Ilość (szt)

QS-T 417ST-O Aluminium szczotkowane 4
ZAPOTRZEBOWANIE: 4szt na każde 2,5mb



SUNGLASS

QS-T PRIME
Komponent akcesoryjny - nakładka maskująca podłogowa

Materiał: Aluminium

Art. No Wykończenie Długość (mm) Sztuk

QS-T 973ST Aluminium surowe 5000 1

QS-T 973ST-O Aluminium szczotkowane 5000 1

QS-T PRIME
Komponent akcesoryjny - nakładka maskująca z gniazdem 3mm

Materiał: Aluminium

Art. No Wykończenie Długość (mm) Sztuk

QS-T 970-3ST Aluminium surowe 5000 1

QS-T 970-3ST-O Aluminium szczotkowane 5000 1
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BALUSTRADY SZKLANE | SYSTEMY|
QS - T PRIMEa

QS-T PRIME
Komponent akcesoryjny - nakładka maskująca z gniezdem 10mm

Materiał: Aluminium

Art. No Wykończenie Długość (mm) Sztuk

QS-T 970-10ST Aluminium surowe 5000 1

QS-T 970-10ST-O Aluminium szczotkowane 5000 1

QS-T PRIME
Komponent akcesoryjny - nakładka maskująca z gniazdem 20mm

Materiał: Aluminium

Art. No Wykończenie Długość (mm) Sztuk

QS-T 970-20ST Aluminium surowe 5000 1

QS-T 970-20ST-O Aluminium szczotkowane 5000 1


